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22O \VE SUI TERRENI E SULLE ROCCE
INDAGINI GEOTECNICHE

Sondaggi a carotaggio continuo

INDAGINI IN SITO Prove penetrometr!che dingmiche (prove DPSH)
Prove penetrometriche statiche (prove CPT)
Prove di carico su piastra (prove PLT)

Prove di taglio diretto
Prove triassiali (TxCD, TxCU, TxUU)
PROVE DI Prove di compressione monoassiale (E.L.L.)
LABORATORIO Prove Edometriche (E.L.I.)
Prove di caratterizzazione per vagliatura
Determinazione dei limiti di Atterberg

Modellazione geotecnica del sito di costruzione

Dgeolosgs.it
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CARATTERIZZAZIONE . L
GEOTECNICA Valutazione delle azioni sismiche

DI TERRE E ROCCE Definizione delle categorie di sottosuoclo

Caratterizzazioni geostrutturali versanti in roccia

www.geologs.it ; info

Micropali in terreni sciolti e in roccia
Iniezioni con miscele cementizie
Tiranti di ancoraggio

Drenaggi suborizzontali
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PROGETTAZIONE
INTERVENT!I DI
CONSOLIDAMENTO




LEGENDA

Curva di dispersione misurata
Curva di dispersione calcolata

Velocita sismica delle onde S

RISPOSTA SISMICA LOCALE - AZIONI SISMICHE DI PROGETTO

Caratterizzazione sismica dei suoli, con specifico riferimento alla
definizione delle categorie di sottosuolo in conformita con la
normativa vigente (D.M. 14/01/2008 - N.T.C.)

Indagini MASW
ESAC
ReMi
HVSR

per il calcolo della velocita di propagazione diretta delle onde di taglio,

per i primi 30 m di profondita, come richiesto dalla Normativa vigente
(D.M. 14/01/2008 - N.T.C.)

Rilievi per ricerche d'acqua e per I'analisi delle condizioni di dissesto,
su versanti in frana

RILIEVI GEORADAR per lo studio di siti d'interesse archeologico e per
la ricerca di sottoservizi e di strutture in genere

INDAGINI GEOFISI @42
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PROVA SISMICA VS30
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XE E ROCCE DA SCAVO
D.P.R. 120/2017

La corretta gestione dei materiali da scavo viene regolamentata con il D.P.R.
13/06/2017 n. 120, oltre che col D.Lgs 152/06 e s.m.i.

In essi sono normate le condizioni per cui i materiali da scavo possono essere
classificati come sottoprodotti e possono dunque essere riutilizzati anche al di
fuori dall'oneroso regime dei rifiuti.

In ambito di gestione delle TRS possono essere percorse tre strade:

- smaltimento come rifiuto, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., previa
identificazione del codice CER, mediante idonea analisi di omologa;

- riutilizzo in altro sito, ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
con le modalita previste dagli Artt. 20 e 21 e dall’Allegato 4 del D.P.R. 13
giugno 2017, n. 120;

- riutilizzo nello stesso sito, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
purché non contaminato;

Indipendentemente dalle scelte operate dal Cliente, per il trattamento delle
terre e rocce da scavo (TRS), lo Studio offre supporto per tutte le opzioni
d'intervento.

PRATICHE AUTORIZZATIVE PER LA CARATTERIZZAZIONI CHIMICO-FISICHE E
GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO ACCERTAMENTO DELLA QUALITA DELLE
COME RIFIUTI MATRICI AMBIENTALI

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE, CAMPIONAMENTO E ANALISI SUL
IN CASO DI IMPIEGO DELLE TERRE E ROCCE MATERIALE SCAVATO
COME SOTTOPRODOTTI

ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO

PIANI DI CARATTERIZZAZIONE DI SITI
CONTAMINATI

PROGETTI DI BONIFICA E DI MESSA IN
SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI
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PROGEITAZIONE POZZ
PROVE IN FALDA
SISTEMI DI DRENAGGIO

Descrizione litologica

stralo m)

Potenza delle

R AN - - -
RRAAGA Terreno agrario limoso-sabbioso, con frammenti
SRR Sl H

RS lateritici. Colore grigio.

0=

Limo. Colore grigio.

Sabbia e ghiaietto con ciottoli pluricentimetrici
arrotondati.

Lima grigio ricco in mica.

Diffusa presenza di frustoli vegetali.
Presenza di materiale organico (torba).
Scarsa consistenza.

Colore grigio.

diam. 131 mm

Rotazione a carotaggio continuo

*:| Sabbia e ghiaia con ciottoli pluricentimetrici
arrotondati.

Limi fra 14,5 ¢ 15,0 m.

Colore grigio.

PROGETTAZIONE POZZI pozzi ad uso domestico, civile, industriale, agricolo ...

prove di pompaggio a carico variabile, per la determinazione
della portata critica e dell'efficienza dei pozzi

PROVE DI POMPAGGIO
prove di pompaggio a carico costante, per la definizione dei
parametri idrodinamici dell'acquifero

ITER AUTORIZZATIVI PER autorizzazioni per prelievi da pozzi, da sorgenti,
NUOVE CONCESSIONI da derivazioni superficiali

PROVE DI prove di risalita
CARATTERIZZAZIONE slug test
DELL'ACQUIFERO

PROVE DI PERMEABILITA prove Lugeon
DI TERRENI E ROCCE prove Lefranc
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SISTEMI DI DRENAGGIO Sistem_i d_renanti per opere di stabilizzazione di versanti
e fronti di scavo




WIZIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA

STUDI DI FATTIBILITA, PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DI IMPIANTI
CON POZZI GEOTERMIC| O SONDE GEOTERMICHE

1.autorizzazioni e pratiche presso gli
Enti competenti

2.analisi progettuale del quadro
idrogeologico del sito

3.progettazione del sistema geotermico
e della centrale tecnologica

4.trivellazione adeguata alle caratteristiche
geolitologiche del sito

5.esecuzione del test di rendimento energetico
del sistema - Ground Response Test (solo per
le sonde geotermiche)

6.predisposizione del pozzo geotermico o
fornitura ed installazione delle sonde geotermiche

sonde, con materiali certificati ed atossici

8.prova di tenuta a pressione delle sonde geotermiche

9.fornitura ed installazione del sistema di connessione
tra le sonde geotermiche e |la centrale tecnologica

logs.it

10.fornitura ed installazione della macchina termodinamica
a pompa di calore, da alloggiare nella centrale tecnologica
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11.fornitura ed installazione dei componenti e accessori
per la realizzazione della centrale tecnologica

12.collaudo dell'impianto geotermico

13.consulenza finalizzata alla valutazione degli incentivi
ed agevolazioni fiscali
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7.cementazione ed isolamento ambientale delle |




