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INDAGINI SISMICHE DI SITO IN MODALITA ATTIVE E PASSIVE

STENDIMENTI GEOFISICI MULTICANALE
MASW - ReMi - ESAC

Impiego di strumentazione a limitato ingombro, con uso di stese
geofoniche ottimizzate per il sito da indagare

Misura diretta della velocita di propagazione delle onde di taglio
Vs)

Definizione del parametro Vs30 e della categoria di sottosuolo
(adempimenti ai sensi della Normativa Tecnica sulle Costruzioni
D.M. 14/01/2008)

Stima del grado di rigidita dei suoli (modulo di taglio dinamico)

Impiego di strumentazione completamente integrata con i sistemi
di analisi passiva (HVSR). Questo permette di effettuare analisi
congiunte mediante software di calcolo dedicati e specifici per
la strumentazione impiegata

In tutti i casi vengono effettuate acquisizioni con sistemi di
conversione A/D a 24 bit, ad elevata risoluzione, allo scopo
di trasferire al sistema dli acquisizione solo dati non alterati
da campi elettromagnetici ambientali, fenomeni di cross-talk,
fenomeni di dispersione, ecc.

Il tutto allo scopo di garantire estrema flessibilita all'intera
strumentazione e una elevata garanzia di preservazione del
segnale originale, oggetto in seguito di delicati processi di
elaborazione
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SISMICA PASSIVA A STAZIONE SINGOLA

INDAGINE CON TERNA GEOFONICA TRIASSIALE
HVSR

Il sistema di misura, che richiede tempi di indagine e spazi
limitati, fornisce direttamente il quadro delle frequenze di
risonanza, proprie del suclo indagato

| picchi di frequenza H/V, evidenziati dal rapporto fra le tre
componenti spettrali rilevate dallo strumento (due orizzontali
e una verticale), consentono di definire le frequenze con cui
il suolo viene fatto oscillare (per es. da sollecitazioni sismiche)

Il dato a cui si perviene & dungue la misura della frequenza
fondamentale di oscillazione del terreno

Ne consegue che nei casi in cui sia nota anche la frequenza di
risonanza di una struttura edile, sara possibile porre a confronto
il valore della frequenza di risonanza dedotta dalla curva HV
con quella delledificio, onde fornire una valutazione degli effetti
di amplificazione sismica, generati dall'accoppiamento della
frequenza del suolo con quella delle opere in progetto

Picco HV 2 0.38 4 0.01 Hz (nellintenvallo 0.0 - 64.0 Hz).
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Per l'ingegneria civile

Controlli strutturali su manufatti: individuazione fratture,
superfici di distacco, cavita, zone di ammaloramento dei
materiali

Indlividuazione e riconoscimento delle tipologie di
armature (tondini, putrelle, centine singole o accoppiate,
reti elettrosaldate...), per interventi di restauro o per il
collaudo di grandi opere (gallerie, viadotti, ponti, dighe,
piste di atterraggio...)

Ricerca e individuazione di strutture sepolte per la

pianificazione di opere di scavo o di ricostruzione
(corpi di fondazione, cisterne, cunicoli e condotte...).

Anomalie del sottosuolo

Indlividuazione di discentinuita in genere (faglie,
fratture, giunti, limiti litologici, paleosuoli...)

Determinazione della natura e della geometria del
substrato, localizzazione di corpi rocciosi, trovanti...

Rilievi strutturali in aree di cava, individuazione di cavita
carsiche o di altra natura

Indagini ambientali

Individuazione e delimitazione areale di suoli inquinati
(Idrocarburi, LNAPL, DNAPL, micropolveri conduttive)

Ricerca e localizzazione di discariche abusive, fusti
sepolti, ecc.

Definizione della direzione di propagazione di
pennacchi inquinanti

Radargramma acquisito su un ponte in calcestruzzo. La sezione
mette in luce i motivi strutturali e la posizione dei ferri di armatura

Marker interval: 1.0m

Ricerche archeologiche: localizzazione di una cavita

Marker interval: 1.0m

Strutture sepolte: localizzazione di quattro cisterne interrate




